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fast unabhangig sind.   So sind z. B. zur Herstellung von HeiBdampf von 350° aus Wasser von 0° erforderlich bei
14                10                6                1     at
752,8           753,8             755            757 Gal.
Die Zustandsanderung bei der Drosselung ist im JS-Diagramm durch vvagerechte Gerade dargestellt, da bei der Drosselung i unverandert bleibt.
Anwendungsbeispiele. 1. Wie grofi ist das Warmegefalle bei adia-batischer Expansion bis 0,1 at fur
a)  trockenen Sattdampf von 12, 8, 5, 1 at abs.?
b)  HeiBdampf von 350° bei gleichen Driicken?
Fiir Sattdampf von 8 at ist das Warmegefalle gleich der Strecke ab, Taf. IV. Dies sind 157,2 Cal, das Arbeitsgefalle ist daher 427 - 157,2 = 67 120 mkg . Fiir HeiBdampf von 8 at erhalt man (a' 6') = 194 Cal = 82800 mkg. Die Tafel ergibt auf diese Weise fur
12              8              5              1    at
bei Sattdampf
^ — •13=172           158           142            83 Cal Warmegefalle.
bei HeiBdampf             207,5         195           180           122 Cal.
2.   Wie groB ist der thermische Wirkungsgrad des idealen Prozesses von Dampfturbinen, die mit den Driicken und Temperaturen des vorhergehenden Beispiels arbeiten?
Der thermische Wirkungsgrad  ist   das Verhaltnis   der Warmegefalle  aus Beispiel 1, die in Arbeit iibergehen, zu den aufgewendeten Warmemengen (vgl. Abschn. 79).    Die  letzteren  sind  nach den Dampf tabell en bzw. der eJS-Tafel fur Sattdampf      i=-666,4        660,9        655,2        638,2 Cal.
Daher ist     ij,fc = 0,258        0,239       0,217        0,130, fur HeiBdampf   i= 753          754          755          757 Cal.
qth = 0,275        0,256       0,236       0,16 .
Diese Werte sind in Fig. 154 eingetragen. Fiir Kolbendampf mas chine n kommen sie als Grenzwerte nicht in Betracht, weil mit diesen nicht so tief expandiert werden kann.
3.  Wie grofi ist die Ausflufigeschwindigkeit von Heifidampf von 12 at abs. und 350° aus einer entsprechend geformten Diise bei einem Gegendruck von 0,1 at abs.?
Allgemein ist
Mit % — i3 als Warmegefalle, L = 427 (% — is) wird
7^i^^= 91,53 A '-^V
Nach der JS-T&fel ist
ij — i2 = 207,5, daher
«? = 91,53 V207]5 = 1320 m/sec .
4. Um wieviel v. H. nimmt die Arbeitsfahigkeit des Sattdampf es von 8 at abs., bezogen auf einen Gegendruck von 0,1 at, ab, wenn der Dampf vor seiner Verwendung auf 6 at abgedrosselt wird?
Die Abdrosselung von 8 auf 6 at ist durch die gerade Strecke ad, Taf. IV, dargestellt. Das Warmegefalle nach der Drosselung ist nur noch de, wahrendur^ie auf solche Kurven der Klarheit der Tafel wegen verzichtet.
